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RESPUESTA: 

 

Con fecha 7 de mayo de 2018, tuvo lugar la desconexión del Sistema de Aterrizaje 

Instrumental (ILS, por sus siglas en inglés) de Categoría II/III existente en el Aeropuerto de 

Vigo, para su sustitución por obsolescencia al llegar éste al final de su vida útil, por un ILS de 

Categoría III, la máxima para este tipo de sistemas.  

 

El sistema se sustituye debido a la antigüedad del mismo, que llevaba operativo desde 

el año 2002, para garantizar la mantenibilidad y continuidad del servicio. La vida útil de estos 

sistemas se estima en 15 años, a partir de los cuales, por motivos derivados de la antigüedad de 

los sistemas y de la evolución de las tecnologías, se empiezan a encontrar problemas para la 

adquisición de repuestos y el soporte de los distintos fabricantes. En los aeropuertos cercanos 

al mar, como consecuencia del ambiente salino, las partes metálicas de los sistemas radiantes 

sufren un mayor deterioro que aconseja su sustitución más temprana.  
 

El pasado 29 de junio se puso en servicio el nuevo Sistema ILS en este aeropuerto, una 

vez realizados los vuelos de calibración y ajustes en tierra necesarios, para comprobar que las 

señales emitidas por el sistema son adecuadas para la operación segura bajo este tipo de 

procedimientos. 

 

Las actuaciones llevadas a cabo en este ILS se desarrollaron de acuerdo con lo 

previsto, permitiendo su renovación en el tiempo estimado inicialmente de ocho semanas.  

 

La sustitución del sistema supuso, necesariamente, la interrupción del servicio 

prestado por el ILS, dado que fue necesario ubicar parte del nuevo sistema en las mismas 

estructuras y emplazamientos que las instalaciones originales. Esta ubicación, permite la 

alineación del sistema con el eje de pista y con la zona de toma de contacto de los aviones con 

la misma, a unas distancias específicas. 

 
Teniendo en cuenta la incidencia de las condiciones meteorológicas en el tráfico de 

este aeropuerto, se seleccionaron las alternativas técnicas que minimizaban la afección a la 

operativa, eligiéndose estas fechas para la realización de los trabajos, por ser los meses de 

mayo y junio los que estadísticamente presentan una menor probabilidad de sufrir condiciones 

de baja visibilidad. 



  

 

 

 

   

 

 

Para minimizar los efectos de la sustitución del ILS en la operativa del aeropuerto 

como consecuencia del desvío de vuelos por condiciones de baja visibil idad, se informó de la 

planificación de las obras con suficiente antelación, tanto a los medios de comunicación como 

a las compañías aéreas, para que éstas pudieran prever soluciones alternativas para los 

pasajeros que pudieran verse afectados. 

 

Desde el día 7 de mayo hasta el 29 de junio de 2017, periodo en el que se produjeron 

las actuaciones en el ILS del Aeropuerto de Vigo, se produjeron 165 desvíos o cancelaciones 

de vuelos, que se corresponden con periodos en los que en el aeropuerto se daban condicio nes 

de baja visibilidad.  

 

El aeropuerto cuenta con procedimientos alternativos que permiten la operación, 

basados en otro tipo de sistemas, si bien en condiciones de baja visibilidad no evitan los 

desvíos, puesto que los mínimos para la toma de decisión por parte del piloto son más altos que 
los del sistema ILS. Se está trabajando en la implantación de procedimientos basados en las 

Nuevas Tecnologías de Navegación por Satélite (GNSS) en Vigo, que incluyen salidas, 

llegadas y aproximaciones a ambas cabeceras de la pista del aeropuerto. Disponer de estos 

nuevos procedimientos permitirá al Aeropuerto de Vigo contar con maniobras alternativas ante 

la indisponibilidad de los sistemas terrestres que dan servicio de aproximación en el mismo. Se 

trata de maniobras que, sin llegar a ser de precisión, permiten un aterrizaje instrumental con 

guiado horizontal y vertical, hasta mínimos de operación más cercanos a los que se prestan 

actualmente en el Aeropuerto de Vigo, cuando el sistema ILS se encuentre inoperativo. Estos 

nuevos procedimientos se encuentran en fase de validación.  

 

AENA ha puesto en el terminal del Aeropuerto de Vigo personal de apoyo para 

atender a los pasajeros afectados por estos desvíos. Por su parte, las compañías aéreas han 

gestionado el transporte de los pasajeros desde los aeropuertos alternativos, para que éstos 

pudieran proseguir su viaje con la mínima demora posible, recolocándolos en otros vuelos o 
reembolsando el precio de los billetes. 
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